Organ der Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, der Bundesvereinigung der StraBenbau-
und Verkehrsingenieure und der Osterreichischen Forschungsgesellschaft StraBe - Schiene - Verkehr

(l

67. Jahrgang November 2016

www.strasse-und-autobahn.de

l'd/oged ulisg oLzol

?G1L0S€E Yoejisod
19z19mMyog epauer nely
Aluydssineg

Bepap uyos B Jsuig
#€99101L#

&5 150d audsinag ISAd €811 d

}yezsq 96T - OYdQ - ISAd - £58LL Z)Z
uuog 6/1€S - gz ayenspaybals - Hqws Bejiap wnequosi

Priiftechnik Larmschutz Forschung
WKIRSCH Bestimmung des Larmoptimiertes Automatisiertes
Ik BAUM Erstarrungsbeginns von | Grinding - Streuen - Erfahrungen,
Wachsen in Bitumen Erprobungsstrecken Entwicklungen,
Empfehlungen




Milster, R.; Emperhoff, W.; Graf, K.;
Lips, C.; Mansfeld, R.

Ratschlédge fiir den Einbau von
Walzasphalt
(Ausgabe 2016)

Bonn: Deutscher Asphaltverband (DAV),
2016, 51 S., zahlr. B, Q
(Asphalt-Leitfaden)

Der DAV-Leitfaden soll dem Baupraktiker
helfen, durch sorgfiltige Planung und Aus-
fithrung des Einbaus von Walzasphalten
qualitativ hochwertige Asphaltschichten
herzustellen und den Umgang mit beson-
deren Bauweisen und Verfahren erleich-
tern. Es werden Themen wie Vorbereiten
der Unterlage, Beurteilung des Mischguts
vor dem Einbau, Einbau, Verdichten des
Mischguts und Néhte, Fugen sowie Grif-
figkeit und bauweisenbedingte Besonder-
heiten wie zum Beispiel Kompaktasphalt,
offenporiger Asphalt und Niedrigtempe-
raturasphalt behandelt. In der dritten und
vollstdndig neu bearbeiteten Auflage 2016
wurden insbesondere im Bereich der tech-
nischen Regelwerke die ZTV Asphalt-StB
07/13 (Zusitzliche Technische Vertrags-
bedingungen und Richtlinien fiir den Bau
von Verkehrsfldchenbefestigungen aus As-
phalt), die ZTV BEA-StB 09/13 (Zusitzli-
che Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsfldchenbefestigungen - Asphalt-
bauweisen), die TL BE-StB 15 (Technische
Lieferbedingungen fiir Bitumenemulsionen)
und die TL Sbit-StB 15 (Technischen Lie-
ferbedingungen fiir Sonderbindemittel und
Zubereitungen auf Bitumenbasis) beriick-
sichtigt.

Moller, G.

Geotechnik: Bodenmechanik
(3. Auflage)

Berlin: Ernst & Sohn, 2016, XVII,
556 S., zahlr. B, 270 Q (Bauingenieur-
Praxis). — ISBN 978-3-433-03155-1

Das Buch ist ein Kompendium, dass un-
ter Beriicksichtigung der Normen (DIN,
EN, ISO) sowie der Regelwerke der For-
schungsgesellschaft flir StraBen- und
Verkehrswesen und der Deutschen Gesell-
schaft fiir Geotechnik das gesamte Feld
der Bodenmechanik ausfiihrlich beschreibt
und mit praktischen Beispielen verstind-
lich macht. Grundlegende Kapitel betref-
fen die Bezeichnung von Boden, Untersu-
chung des Baugrunds und der Grundwas-
serverhdltnisse, Untersuchungsmethoden
im Feld und Labor. Ausfiihrlich wird in
mehreren Kapiteln auf die Entstehung von
Spannungen und Verformungen im Unter-
grund unter Belastung und ihre rechneri-

Literaturbesprechungen | FACHINFORMATIONEN

sche Erfassung eingegangen bis hin zur
Erlduterung der Grundlagen von Finite-
Elemente-Methoden. In einem Abschnitt
iiber Normen wird auf den Zusammenhang
zwischen dem Eurocode 7 und den dazu
ergdnzenden deutschen Anhingen und
DIN-Normen eingegangen. Zum Schluss
folgt ein Hinweis auf die Bauaufsichtliche
Einfiihrung von Normen und Technischen
Baubestimmungen. Ein Literaturverzeich-
nis gibt Hinweise auf weiterfiihrende Lite-
ratur. Wilhelm Wilmes

Richtlinien fiir den landlichen
Wegebau (RLW): Teil 1: Richtlinien
fiir die Anlage und Dimensionierung
Landlicher Wege

(Stand August 2016)

Hennef: DWA, Deutsche Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall,
2016, 57 S., 39 B, 7 T, zahlr. Q (DWA-
Regelwerk A 904-1) (FGSV 675/1).

— ISBN 978-3-88721-359-6

Eine funktionsfihige landliche Wegein-
frastruktur bildet die Basis fiir eine 6ko-
nomisch zukunftsfihige Landbewirtschaf-
tung. Die Land- und Forstwirtschaft und
ihre Anspriiche an die Wegeinfrastruktur
verdndern sich stidndig. Mit dem Struktur-
wandel steigen BetriebsgréBen, Rationali-
sierungen fithren zu weiterer Spezialisie-
rung, und es kommen neue Erwerbszweige,
unter anderem im Zusam-

menhang mit nachwachsen-

Zeitpunkt nicht absehbar. Da die Praxis
aber dringend eine zeitnahe Anpassung
der Richtlinien fiir angepasste Wegebreiten
fordert, hat sich der DWA-Fachausschuss
sLandliche Wege“ entschlossen, die be-
reits erarbeiteten Planungsaspekte und
Entwurfsgrundsitze fiir die Anlage Lind-
licher Wege in dem Arbeitsblatt DWA-A
904-1 herauszugeben. Das Arbeitsblatt
wendet sich an alle Experten, die in Ver-
waltungen und Biiros mit einschligigen
Planungen und Ausfiihrungen von MaB-
nahmen im Lindlichen Raum befasst sind.

Denolf, K.; Destree, A.; Vanelstraete, A.

Verfahren zur Messung der Farbe
von Asphalten: Bestimmung an
Asphaltprobekdrpern

(Orig. franz.: Méthode de mesure de
la couleur des revétements bitumi-
neux colorés: détermination sur des
carottes bitumineuses)

Briissel: Centre de recherches routiéres,
2015, 11, 13 S., 11 B, 2T, 11 Q
(Méthode de mesure C. R. R. — MF 90/15)

Bei der Vertffentlichung handelt es sich
um eine Verfahrensbeschreibung. Farbige
Asphalte werden aus zahlreichen Griinden,
darunter gestalterischen Gesichtspunkten
oder zur Erhohung der Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer, verwendet. Die Beschrei-

den Rohstoffen und der Ener-
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gieerzeugung, hinzu. Seit der
Aufstellung der ,Richtlinien
fiir den l4ndlichen Wegebau*
(RLW 1999) haben sich durch
die Weiterentwicklung der
Landtechnik und die damit S

§tra'Be

einhergehende VergréBerung
der Bewirtschaftungsflichen
die Rahmenbedingungen fiir
das Landliche Wegenetz er-
heblich verdndert. Dies wirkt
sich unter anderem in einer
gestiegenen Verkehrsbean-
spruchung aus. Wie in den
vorausgegangenen Ausga-
ben der RLW 1999 und 2005
werden die Auswirkungen
des aktuellen Verkehrsauf-
kommens auf die Dimensio-
nierung der Lindlichen Wege
in einem Forschungsauftrag
wissenschaftlich untermau-
ert. Wann die Ergebnisse
und die Folgerungen daraus
fiir die Standardbauweisen

« Bau- und vegetationstechnische
Ausbildung von Griinbriicken

« Bankettverfestigung als technisch,
umweltpolitisch und wirtschaftlich
sinnvolle Bauweise

« Bodenverbesserung weicher feinkdrniger
Boden mit Braunkohlenflugasche
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vorliegen, ist zum jetzigen
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